Zugabenberechnung

fiir das Schnittkonstruktionssystem Miiller&Sohn Damen
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Bei den MaRen eines Mal3satzes handelt es sich immer um die reinen KérpermaBe. Diese MaBe konnen unverandert nur fiir sehr kérpernahe Kleidungsstiicke

aus dehnbaren Materialien oder fiir Korsagen verwendet werden. Damit ein Kleidungsstiick die optimale Passform erhilt, miissen zu einigen MaRen, vor der
Schnittkonstruktion, Zugaben hinzugefiigt werden.

e Das AusmaRB der Zugaben < nach dem Modell e Beifolgenden MaBenist < Rh Riickenhéhe (Dieses MaRB reguliert
richtet sich: < nach dem Material meistens eine Zugabe ausschlieBlich die Armlochtiefe)
< nach den notwendig: < RB Rickenbreite
Bequemlichkeitswiinschen < Ad Armdurchmesser
der Kundin < Bb Brustbreite
< TU Taille
o< HU Hifte
Blusen und Kleider Jacken und Mantel
sehr anliegende anliegende lockere anliegende lockere anliegende lockere
Modellform ohne Modellform mit Modellform mit Modellform fiir Modellform fiir Modellform fiir Modellform fiir
Armel Armel Armel Jacken Jacken Mintel Mintel
Rh+ 0-0,5 1-1,5 2-3 2,5-3,5 3,5-4,5 3-4 4-5
Rb+ 0-0,5 0,5-1 1,5-2 1-1,5 1,5-2,5 1,5-2 2-2,5
Ad+ 0,5-1 1,5-2 2,5-3,5 3-4 4-5 3,5-4,5 4,5-5,5
Bb+ 1-1,5 1,5 1,5-2 1,5-2 1,5-2 2 2
% BU + 1,5-3 3,5-4,5 5,5-7,5 5,5-7,5 7-9,5 7-8,5 8,5-10
%TU + 0-2 2-4 4-8 6-8 6-10 6-10 8-12
% HU + 0-2 2-4 3-5 4-6 4-8 5-10 6-14

Es ist zu beachten, dass sich diese Zugaben lediglich auf das halbe KérpermaR beziehen. Z.B.: 1/2BU+7cm = gesamt BU+14cm




